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Fabrica WS. Tyler Canada

HAVER & BOECKER es una empresa ubicada en el corazon
industrial de Alemania, en la region de Westfalia.

Fundada en 1887, originalmente como una fabrica de telas
metdlicas y mas tarde, en 1925, inaugurando una fabrica de
magquinas. Hoy ofrece soluciones completas para equipos
vibratorios,

La division de maguinas tiene hoy subsidiarias en Europa y
también en América, HAVER & BOECKER Latinoamericana en
Brasil y WS. TYLER Canada - TYCAN® en Canada. Ambas em-
presas estan totalmente preparadas, tanto tecnoldgicamente
como comercialmente, para atender todos los mercados Ameri-
canos, bajo el nombre TYCAN® Screening, y fundamentalmente
en lo que latecnologia de zarandas se refiere.

Desde las soluciones mas sencillas hasta plantas totalmente
personalizadas, incluyendo servicios de puesta en marcha y ex-
celente asistencia técnica, la filosofia de TYCAN® es proyectar
soluciones de clasificacién y suministrar zarandas segin el tipo
de productoy las especificaciones establecidas por el cliente.

Siempre tenemos las mejores soluciones para
beneficio de nuestros clientes, nuestra meta es:

,,Calidad y Innovacion para el Siglo 21%.

Es para ello que trabajamos
y por lo cual, deseamos ser evaluados.

La T-Class

La T-CLASS ha sido proyectada para ser
una zaranda vibratéria robusta y confi-
able, para uso con una gran variedad de
materiales, tales como piedras trituradas,
arena, grava, piedra caliza, productos
quimicos, fertilizantes, fosfato, oro,
cobre y otros minerales. La zaranda
vibratdria de movimiento libre circular
T-CLASS con dos rodamientos, es ficil
de mantener gracias a la sustitucion
simple de sus componentes y su sélida
construccién através de conjuntos de
pernos tipo HUCK™,

El movimiento circular de la serie
T-CLASS es hecho por un gje desba-
lanceado, soportado por dos cojinetes
con rodamientos especiales para equipos
vibratérios. La accién del movimiento
circular ha probado ser muy efectiva
para mover materiales gruesos hacia el
tope de la camada, de manera que las
particulas finas y proximas a la malla
puedan pasar através de las aperturas
de la misma. La zaranda de la serie
T-CLASS permite una ripida y precisa
clasificacion de materiales como arena,
grava, carbdn, materiales metdlicos, es-
coria, bauxita, roca de fosfato y mucho
mds.

El proyecto dos rodamientos de la

serie T-CLASS y el uso de componen-
tes estindar se traduce en ahorros, por
que TYCAN® fabrica y arma diversas
médquinas de tamafios diferentes a partir
de componentes estindar almacenados.
Esta misma uniformidad de compo-
nentes, se traduce también en partes de
repuesto riapidamente disponibles.

El disefio simple de T-CLASS aliado a
una construccion robusta, resultan en
mantenimiento minimo, facil y reducido
tiempo de parada.



T-CLASS modelo 990M, con amortiguacién con
elementos oscilantes

Sistemas de Eje Concéntrico T-CLASS

(tecnologia con 2 rodamientos)

T-CLASS con ejes dobles en layout tipico

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

Extremadamente versitiles y de ficil mantenimiento;
Ficil cambio de amplitud utilizando contrapesos;
Frecuencia ajustable en velocidades de 750 hasta

1050 rpm;

Clasificacidn seca y hiimeda;

Construccion solida de uniones con pernos HUCK™;
Construccion libre (sin interferencias) para el encaje de
los tubos y facil substitucion del rodamiento;

Tamafios de cortes de 12 pulgadas hasta 20 mesh;
Permite diferentes configuraciones de decks, hasta

4 1/2 decks;

Inclinacion, desde 15 hasta 25 grados;

Ancho, hasta 8" (2500mm);

Largo, hasta 24" (7500mm);

Cierre opcional completo o parcial para la recoleccion [ * 0 H

de polvos; : :
Utilizacion de bolas de goma golpeadoras, opcional para Construecki

clasificacién de granos finos y materiales pegajosos; libre Ipara. el
Conjunto ejes dobles opcional para aplicaciones més encaje de los
pesadas. tubos



Sistemas de Eje Excéntrico N-CLASS
(tecnologia de 1 eje y 4 rodamientos)

La N-CLASS

Utilizada para el
procesamiento de

altas capacidades de
zarandeo, tales como
las escalpadoras utiliza-
das en el triturado
primario y materiales
dificiles, estas son las
aplicaciones bdsicas de
la TYCAN® N-CLASS
de movimiento circular
excéntrico,

El principio de ope-
racion de este equipo
consiste en el uso de un
¢je y cuatro cojinetes,
El movimiento de vi-
bracidn es realizado en
el eje de forma excén-
trica, lo que le permite
la zaranda operar con
una amplitud constante
¢ independiente de la
carga.

Gracias a las constantes
condiciones de ope-
racién dindmica, y en
consecuencia de la alta
aceleracion de lanza-
miento (g) generada
por el principio de
operacion de la zaranda
vibratdria, particulas
del producto son lanza-
das fuertemente fuera
de las aberturas de
clasificacion, creando
un efecto autolimpi-
ante, que minimiza la
posibilidad de obstruc-
cién y enclavamiento
de material.

N-Class modelo ESS 8' x 16,4" (2400mm x 5000mm)

N-Class en layout tipico
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

Amplitud constante;

Proyectada para recibir materiales de grandes
tamaros (hasta 1,5 m);

Condiciones dinimicas constantes, independen-
cia de la carga;

Frecuencia ajustable;

Utilizacién de chapas perforadas de 4™ de espe-
sor con hoyos conicos;

Cortes de hasta 300 mm aproximadamente;
Alta capacidades de clasificacidn;

Mejor eficiencia de clasificacion;

Permite diferentes clasificaciones y configura
ciones de deck;

Permite la clasificacién de productos viscosos o
aglomerados;

No transmite vibracion a la estructura;

Ancho, hasta 8" (2500mm);

Largo, hasta 24° (7500mm);

Permite realizar parada inmediata (sea porel
frenado eléctrico como por inversionde fase)
eliminando vibraciones residuales.




La F-CLASS

La F-CLASS es la zaran-
da vibratdria numero

uno para clasificacion de
mineral pesado. El mo-
vimiento circular positivo
de la F-CLASS se hace
por un ¢je balanceado
con doble excentricidad,
soportado por cuatro
cojinetes con rodamientos
especiales para equipos
vibratorios. Soportes de
goma aislan el cuerpo
vibrante de las estructuras
de base fija.

Sistema de Eje Excéntrico F-CLASS
(tecnologia de 1 eje y 4 rodamientos)

El eje se apoya en la base
por un conjunto de brazos
laterales que también son
aislados por unidades de
soporte de goma. La ac-
cion de fuctuacién libre
de la F-CLASS permite
que el eje encuentre su
centro natural de rotacion
sin forzar los rodamien-

tos. Esa caracteristica
minimiza el mante-
nimiento y tiempos sin
operacién aumentando la
vida itil de los mismos.

F-Class modelo 900

Eje doble excéntrico
equilibrado

PRINCIPALES CARACTERISTIC

Amplitud constante;

Condiciones dindmicas constante, independiente de
la carga;

Frecuencia ajustable en velocidades de 750 hasta
1050 rpm;

+ Clasificacion seca y himeda;
+ Construccitn sélida unida con pernos HUCK™,;
+ Construccion libre (sin interferencia) para el encaje

de los tubos v ficil cambio de rodamiento;

+ Tamafios de cortes de 12 pulgadas hasta 20 mesh;

-
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Permite diferentes confguraciones de decks de
clasifeacion, hasta 3 decks;

Permite clasificacitn de productos viscosos (o
aglomerados);

No transmite vibraciones a la estructura;

Instalados con inclinaciones de 15 a 25 grados;
Ancho, hasta 8 (2500mm);

Largo, hasta 24’ (7500mm);

Cierre opcional completo o parcial para recoleccion
de polvos;

Utilizacion de bolas de goma golpeadoras, opeional
para clasificacion de granos finos y materiales pega-
JOs0s.
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Sistema Doble Eje L-CLASS

La L-CLASS

La zaranda vibratdria L-CLASS modelo 6' x 16"
(2000mm x 5000mm) 1D

L-CLASS de W. S. TYLER
es proyectada para operar
horizontalmente y conce-
bida para altas capacidades

y aplicaciones de trabajos
pesados. Presenta desempeiio
superior en clasificacidén,
lavado, transporte y secado
de materiales como arena,
grava, roca triturada, minera-
les metilicos, y fertilizantes.
L-CLASS es ideal para apli-
caciones secas o himedas y
cumple con las exigencias de
zaranda horizontal en plantas
existentes o proyectadas,
donde la altura minima sea
limitada.

L-CLASS modelo 6’ x 16’

El vibrador desmontable (2000mm x 5000mm) 2D
¥ sin engranajes emite 80

decibeles de ruido, muy por
debajo de los estindares mi-
nimos y puede ser montado

PRINCIPALES CARACTERIS’

arribao abajo del cuerpo de la * Ejes dobles concéntricos y desbalanceados fabricados en aleaciones de
zaranda, segtin las restriccio- ACET0s;
nes de espacio. * Sistema de vibracion de ejes auto sincronizados;

. Gran versatilidad de operacidn con accionamento en la parte superior o
La zaranda vibratéria de inferior de la caja vibrante;

cuatro cojinetes L-CLASS de
movimiento linear es de ficil
mantenimiento gracias a sus

Frecuencia ajustable en velocidades de 750 hasta 1050 rpm;
Clasificacion seca y hiimeda;

! Construccidn sélida con unidén empernada HUCK™;
componenlcs‘de facil reem- Tamaros de cortes de 3 pulgadas hasta 20 mesh;

plazo y la s6lida construc- Permite diferentes configuraciones de decks de clasificacidn, hasta 3
cidn con junta empernada decks:

HUCK™. Instalados en pendientes de 3 a 6 grados;

Ancho, hasta 8 (2500mm};

Largo, hasta 24" (7500mm);

Cierre opcional completo o parcial para recoleccidn de polvos;

* Utilizacion de bolas de goma golpeadoras, opcional para clasificacién
de granos fnos y materiales pegajosos.
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Sistema de Excitador XL-CLASS

La XL-CLASS

Los actuales mercados
exigen cada vez tasas
mds altas de produccidn
y mayores disponibili-
dades de los equipos. La
tecnologia tradicional del
eje, tiene sus limitacio-
nes para un determinado
ancho, debido a la defor-
macion mecdnica del mis-
mo, originando tiempos
de vida qtil inaceptables
en los rodamientos. La
solucién de TYCAN %,
para las actuales deman-
das del mercado y las
limitaciones tecnolégicas
del tradicional eje, estd en
la XL-CLASS accionado
por excitadores. El ex-
citador es una unidad de
accionamiento totalmente
sellada, compuesta de
egjes cortos apoyados

por rodamientos muy
cercanos. Soportado por
en un puente especial-
mente disefiado ubicado
en la parte superior de la
zaranda, la tecnologia del
excitador permite que el
XL-CLASS de TYCAN ®
sea construido para an-
chos mayores. Debido

a una cuidadosa seleccién
de tamafios de roda-
miento, conjuntamente
con el mantenimiento y
lubricacidn libre, se
obtienen mayores dis-
ponibilidades y se logran
vidas dtiles de rodamien-
tos hasta 50.000 horas
(dependiendo de la
aplicacidn).

La XL-CLASS no
solamente fija nuevos
estandares en su prin-
cipio de accionamiento,
sino que también en los
diserios del cuerpo de la
mégquina, permitiendo
incluso fuerzas mayores
de 5g (dependiendo de

la aplicacién). La XL-
CLASS ha sido proyecta-
da usando las mas
recientes herramientas en
cuanto a Tecnologia de
Elementos Finitos (Finite
Element Analysis-FEA).
FEA permite cdlculos
estructurales simulando el
comportamiento dindmi-
co del equipo en forma de
un modelo 3D.

Los resultados de

la simulacién permiten
que la determinacién de
tensiones resultantes

y frecuencias naturales
aseguren un proyecto
tecnoldgico optimizado y
econémicamente viable,

Zaranda de vibracién libre linear con excitadores y 2 decks para
dlasificacion himeda modelo R-MD 8" x 20" (2400mm x 6100mm)

Zaranda de vibracion libre linear con excitadores y 2
decks para clasificacion a himedo Modelo R-MD 8' x 20"

{2400mm x 6100mm)

KL-CLASS

Desarrollada tradicio-
nalmente para la industria
mineral, tales como cobre
y hierro, la XL-CLASS
también estd encon-
trando su aplicacion en
materiales de costos mds

bajos, como arena y otras
piedras, debido a su buen
retorno de inversion y

su facilidad de mante-
nimiento.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

*  Accionamiento lubrica-
do por aceite, facilidad
de intercambio de las
unidades de excitador;

* Vida itil del rodamien-
to hasta 50.000 horas
o mis (dependiendo de
la aplicacidn);

+ Frecuencias ajustables
a las velocidades de
750 hasta 1050 RPM ;

» Facilidad de cambio de
amplitud por adiciones

de peso en los contrape-
s0s del excitador;
Permite variadas
configuraciones de decks
de clasifcacion;
Aberturas desde

16 mesh

hasta 20 pulgadas;
Inclinacion desde Hori-
zontal hasta 15 grados;
Ancho de 14" (4000mm);
Largo de 36" (11000mm).
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Zaranda tipo Banana XL-CLASS
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La XL-CLASS

La linea de zarandas vibratdrias

de inclinacién variable denomi-
nada *Banana” fue proyectada para
proporcionar una alta rentabilidad

y eficiencia de clasificacién. Con
una mayor inclinacién en el drea de
alimentacion hay un aumento en la
velocidad del fujo, asegurando una
reduccion en la altura de la camada
y facilitando la separacién del mate-
rial fno. Los sucesivos cambios en
la inclinacidn através del drea de la
zaranda garantizan una reduccion en
la velocidad de fujo, manteniendo el

espesor de la camada y generando Zaranda tipo Banana XL-Class 10" x 24' (3200 x 7315)

condiciones propicias para el
proceso de clasificacion fnal.

Con una construccin mecinica
robusta, rigida y totalmente armada
con fijacién tipo “HUCK™" la

zaranda tipo banana presenta una + Sistema de vibracidn libre
alta capacidad de operacidn y bajos linear “excitadores™;
costos de mantenimiento. + Robustez y confiabilidad;
+ Alta eficiencia en el factor de
zarandeo;

Mayor inclinacién
en el drea de ali-
mentacion

* Facilidad de operacidn y
instalacion;

* Para materiales de forma no
laminar;

* Principalmente indicada para
las aplicaciones donde las ca-
racteristicas granulométricas
proporcionan una mayor
concentracion de material con
mas “Undersize”.

Accionamiento:

El accionamiento de la linea de
zarandas “Banana” es realizado
através de excitadores
constituidos con ejes rigidos
con contrapesos apoyados en
rodamientos especiales, para
aplicaciones en equipos
vibratorios y dimensionados para
una vida tedrica de 50.000 horas
de trabajo 0 mas (dependiendo
de la aplicacion).



Producto desaguado

La D-CLASS

TYCAN® D-CLASS fue disefiada
especialmente para la industria
minera para minimizar la cantidad
de residuos de agua en el pro-
ducto, permitiendo una sustancial
mejora en el manejo, transporte y
apilado del mineral.

Usada para el secado de varios
productos, el equipo trabaja en
pendiente para permitir la mejor
compactacion del material

y consecuente expulsion de agua.

Dependiendo del tamaiio

de la mdquina y sus aplicaciones,
es posible utilizar también
motovibradores como sistema

de accionamiento no linear.

Ademas de las caracteristicas de la
zaranda linear, el desaguador tiene
las siguientes particularidades.

Zaranda Desaguadora D-CLASS

D-CLASS con dos motovibradores modelo USE 3" x 8' (1000mm x 2500mm)

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

* Construccion pesada;

* Construccion en pendiente;

* Uso de mallas de poliuretano o goma;

* Paredes internas cubiertas por goma para protegerlas de
la abrasidn.




Zaranda de Alta Velocidad S-CLASS

La S-CLASS

S-CLASS es una zaranda
vibratoria versatil de
movimiento circular y alta
velocidad, proyectada para
zarandeo fino o mediano
de materiales secos, o
himedos de dificil cla-
sifcacion, como arena,
grava, roca triturada,
mineral metilico, carbdn y
fertilizantes.

La S-CLASS es una zaran-
da con dos rodamientos

y de una gran fexibilidad
para atender la demanda
de diversas condiciones de
zarandeo.

La vibracidn de la
5-CLASS se realiza
através de un eje desba-
lanceado que es apoyado
por dos rodamientos mon-
tados en diictiles resortes
metilicos alojados en cada
extremidad del conjunto
vibratorio. El vibrador
esta localizado en el tope
del cuerpo de la zaranda
vibratdria y se desmonta
para mantenimiento,

El movimiento circular
producido por el accio-
namiento montado en la
parte superior del harnero
es transferido en un movi-
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S-CLASS 4'x 8' (1200mm x 2500mm)

miento eliptico inclinado
hacia adelante en la ex-
tremidad de alimentacion
y en una elipse inclinada
hacia atrds en la extremi-
dad de descarga. Este
especial sistema genera
una alta velocidad de
transporte en el extremo
de alimentacion y baja en
el extremo de descarga,
provocando una distribu-
cion ripida e igualitaria
del material en el primer
tercio de la abertura de la
malla y un zarandeo mds
preciso en el tltivo tercio.

Ejes desbalanceados de acero
aleado con tolerancias de pre-
cision;

Accionamiento superior
facilmente desmontable;

Lubricacion por bafio de aceite;

Frecuencia ajustable en veloci-
dades de 820 hasta 3200 rpm;
Clasificacidn seca y himeda;
Construccion solida unida con
pernos HUCK™ con laterales
CORTEN™;

Tamafios de cortes de

34 pulgadas hasta 100 mesh;

Permite diferentes configura-
ciones de decks de clasificacion,
hasta 2 decks;

Inclinacion, desde 3 hasta

6 grados;

Ancho, hasta 5" (1500mm);
Largo, hasta 12’ (3500mm);
Cierre opcional o completo para
recoleccion de polvo;
Utilizacion de bolas de goma
golpeadoras, opcional para
clasificaci6n de granos finos

y materiales pegajosos,



Sistema de Zarandeo Fino H-CLASS

La H-CLASS

La zaranda de alta fre- El rango de productos
cuencia TYCAN® que pueden ser clasifi-
H-CLASS esti de acuer- cados con este equipo es
do con las clasificaciones muy amplio.
necesarias de productos
fnos y secos. Los excelentes resultados
alcanzados a lo largode
Su proyecto fue conce- las operaciones industria-
bido para la obtencién de les para clasifcacién de
una alta eficiencia, versa- productos como gipsita,
tilidad, sencillez de ope- piedra caliza, petrocoque,
racion y mantenimiento. escamas de jabdn, fel-
Su principio de operacitn dspato, etc., confrman el
utiliza motovibradores desempeiio deste equipo.

de alta frecuencia que

excitan directamente la
malla, sin transmitir vi-
bracion hacia la caja de
la zaranda.

H-CLASS V85 4" x 15'
(1200mm x 4500mm)

H-CLASS — Sistema Fine-Line

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

Alimentacion
* Proyecto sencillo y modular;
» Mayor capacidad de zarandeo en t/m2/h, Malla de zarandeo
comparada con zarandas tradicionales; Motovibrador
Mayor eficiencia de clasificacion;
Clasificacion seca;
Accionamiento por medio de motovibradores;
Frecuencia, amplitud e inclinacién ajustables;
Caja de la zaranda fija, impidiendo la trans-
mision de vibracion a la estructura;
* Permite cambios répidos y ficiles de las
mallas; Gruesos
* Bajo consumo de energia;
*  Mantenimiento reducido;
* Cerrado con salida para sistema de captacidn
de polvo;
* Cortes entre 0.1 y 5 mm;
* Permite configuraciénde 1 6 2 decks de
clasificacion.

L Finos
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Tecnologia de Mallas

W.S. TYLER intenta ser una compaiia orientada
a ofrecer una linea completa de mallas, variando
desde las standard metélicas hasta la tecnologia
de sistema de zarandeo como paneles de poliure-
tano, metilicos a auto-limpiantes con bandas de
uretano y chapas perforadas.

Para nuevos mercados, la division de mallas
suministra diversos productos de telas metilicas:
para la industria quimica, farmacéutica e incluso
arquitecténica. Los equipos de laboratorio y
tamices 150 9002 por medio del cual
Washington S. Tyler revoluciond el proceso de
anilisis de materiales a granel desde el inicio del
siglo 20 permanecen una parte muy importante
en la familia de productos. La nueva generacion
de andlisis de producto fue introducida por la
tecnologia foto analitica de Tyler.

Filtracion e otras aplicaciones

Todas las formas de poliuretano Todas las formas de poliuretano Auto-limpiantes con bandas de uretano

Todo tipo de malla de acero

s=n

Linea completa de mallas Nueva generacién de andlisis




Alimentadores Vibratorios V-Feeders

Alimentador vibratério tubular Instalacién tipica de alimentador vibratério

Alimentadores vibratorios de productos desde silos, proyectado para la uti- estos equipos pueden ser
TYCAN® son utilizados alimentacion y distribu- lizacion de dos motovi- configurados abiertos o
en muchas y diferentes cion de materiales para bradores con direcciones cerrados para asegurar la
aplicaciones, entre las las zarandas. de rotacién opuestas. De- recoleccién del polvo.
cuales estdn la extraccién El accionamiento ha sido pendiente de la necesidad

Posibilidad de alimentacién de zarandas o
extraccion de productos desde silos
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Hydro - Clean
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Material no lavado y material lavado

Muchos de los materiales que se extraen desde las minas
estan sucios y no aptos para clasificacion, fundamental-
mente por la aderencia de otros materiales. Para limpiar
estos materiales TYCAN® ofrece una solucién llamada
Hydro-Clean.

La médquina trabaja con un chorro de agua de alta
presidn limpiando eficazmente el producto y evitando
el derroche de agua.

OBJETIVO DE LA APLICACION:

+ Disolucion de aglomerados;

+ Produccion de productos de alto valor con un
minimo de costos;

+ Bajo costo de mantenimiento de la planta;

+ Planta estacionaria 0 mavil.

VENTAJAS:

* No provoca desgaste - chorro de agua;

* Laenergia del agua entra directamente en el
material de lavado;

+ Revestimiento del tambor con poliuretano estindar;

+ Bajo consumo de agua;

» Alto grado de eficiencia, incluso para materiales
dificiles;

* Excelente adaptacién para el material.

1- Entrada material;

2- Rotor de lavado;

3- Aspersion de alta presion;
4- Depésito de lavado;

5- Salida de material;

6- Agua sucia.

Hydro-Clean en layout tipico




P-Disks modelo GR7500 para mineria de hierro

TYCAN" también ofrece
discos de peletizacion,
equipos frecuentemente
utilizados en la peletizacion
de minerales metdlicos. El
principio de la operacién de
este equipo consiste en la
alimentacién continua del
material en polvo,
procesando granos de
tamaiio uniforme. Este
proceso se obtiene por
medio de la rotacion regular
del disco inclinado, en
conjunto con el movimiento
repetitivo de rodado del
producto y el agregado
simultdneo de un
compuesto aglomerante.

Proyectado para trabajo pesado;

Dimensiones de hasta 7,5 m de
didmetro;

Proyecto libre de vibracidn;
Permite rotacién precisa;
Dispositivo para limpieza de
bordes y fondo de la méquina;
Inclinacion regulable;
Lubricacién centralizada.

Ventajas del disco con inclinacién
motorizada.

En general solamente con la variacién de
la rotacion del disco, se limita el ajuste
del tamaiio y calidad de la pelota cruda.

Hay momentos en que es necesario
ajustar la produccion del disco para el
control del tamafio de las pelotas, y en
algunos casos debido a las limitaciones
en el horno, puede haber empeoramiento
en la calidad del producto final.

Cuando el disco pelotizador tiene
inclinacién variable motorizada, tenemos
mis esta posibilidad de ajuste inmediato
en el proceso, que permite el control del
tiempo de retencion de las particulas de
minerales en el disco, manteniéndose el
equilibrio entre la rotacidn y la
inclinacion, sin alterar las caracteristicas

de las pelotas crudas y del producto final.

Sistema de Peletizacion
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Soluciones Especiales
Zarandas de Gran Tamano

! ”'rr

Para clientes que exigen un proyecto totalmente
personalizado y con especificaciones especiales,
TYCAN® tiene la solucién.

Son proyectos desarrollados dentro de los mis
avanzados criterios técnicos y con la mis mo-
derna tecnologia.

Ancho: 13’ (4000mm);

Datos Basicos: Largo: 36" (11000mm),
Peso Total:

Zaranda Vibratdria 110 toneladas;

XL-CLASS 13" x 36" Capacidad: 10000 t/h;

(4000mm x 11000 mm) N° total de muelles: 196.




Soluciones Especiales
Zarandas de Gran Tamano

PTinco T-Class CD1102 — Grizzly
Décadas de experiencia en la fabricacion de zaran- El uso de nuevas herramientas para proyec-
das vibratdrias permiten el suministro de equipos de tos, cdleulo y verificaciones, tales como:

gran tamafio, hasta 5m de ancho y 11m de longitud.

* Proyecto en 3D;

* Anilisis por Elementos Finitos (FEA);

* Medicion de las tensiones estructurales
con utilizacion de strain gages;

*  Medicion experimental de los modos de
vibracidn;

*  Accionamiento por miltiples excitadores.

Sistema de lubricacién integrado _ T-CLASS 990 CDICS
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Servicios

Praceso de Andlisis Completo

Nuestro objetivo no es
solamente satisfacer a los
clientes con nuestras magquinas
como también suministrar solu-
ciones completas, através de los
siguientes servicios:

Estudo Tecnoldgico de Zarandeo
(ETZ). Desarrollando distintos
provectos R&D y estudios en mdqui-
nas TYCAN®, nuestro departamento
de ingenieria realiza un completo
proceso de andlisis en la forma de
un Estudo Tecnoldgico de Zarandeo
(ETZ).

Utilizando nuestros propios soft-
wares y herramientas digitales, la
ingenierfa de TYCAN® puede sumi-
nistrar zarandeo completo y estudios
de triturados para proyectos futuros
0 ya existentes, abarcando desde un
sistema de una plataforma, hasta
plantas de procesamiento de alta
capacidad.

Las informaciones basicas para los
Estudo Tecnoldgico de Zarandeo
(ETZ) son suministradas por el
cliente en la planta, durante la visita

¥ .

de los ingenieros de TYCAN®,

Las informaciones son utilizadas
para construir un modelo informético
de la planta existente, 0 una nueva
planta. Dependiente de los objetivos
y desarrollo del cliente, el impacto
de los cambios en la configuracion
de las plantas puede ser probado
por el modelo de una manera ficil

y eficiente, revelando los ajustes
COITeCtos ¥ Necesarios, en términos
de optimizacién y proyectos del
proceso.

Para visualizar los diferentes esce-
narios, son desarrollados diagramas
de fujo que demuestran las efi-
ciencias relacionadas y/o el uso del
equipo de triturado y zarandeo bajo
diferentes configuraciones.

Finalmente, el cliente recibe un
preciso informe documentando sus
desarrollos, resultados, cdlculos y lo
mds importante, las recomendacio-
nes y propuestas para el disefio de la
planta,

Estas recomendaciones son garan-
tizadas por nuestra experiencia y son
evaluadas y probadas donde sean
aplicables, en colaboracién con los
ingenieros estructurales del cliente.
Todos los cambios recomendados
por el proyecto en la planta existente
mostrarin la mejor acomodacitn de
las actuales miquinas y permitirin
el mejor fujo de material en las cir-
cunstancias determinadas.



Anilisis de vibracion

Programas personalizados por la
Ingenieria TYCAN®, permiten

una ficil conexidn del sistema de
analisis para el equipo vibratorio en
el sitio por los técnicos entrenados
de TYCAN®. El sistema de medicién
caracteriza hasta ocho canales de
acelerémetro, permitiendo una escala
completa de anilisis del desempefio
de la zaranda.

La informacién permite la visua-
lizacion en la pantalla de los puntos
de 6rbita, pico a pico y aceleracién
mediana vy desplazamiento, ademds
de computacion de RPM y anilisis
FFT. Basado en la informacion, el
desempeiio de la zaranda vibratéria
puede ser evaluado en términos de
velocidad propia y recorrido. La
determinacion de fallas criticas y
existentes como fallas de los
resortes, pérdidas de componentes
de la médquina u otra cualquiera sea
posible.

Los resultados de las pruebas son
colocados en un valioso informe de
ficil comprension. Ese documento
no solamente delinea la informacion
analizada, sino que también ofre-
ce recomendaciones sobre como
mejorar el desempeiio de la zaranda
basado en diferentes configuraciones
0 NUEVOs componentes,

Programas de reconstruccién

TYCAN® no se limita a construir
equipos vibratdrios, porque ademiis
podemos reconstruir los para que du-
ren aiin més. Con el paso del tiempo
y afios de utilizacion constante, hasta
un equipo TYCAN® puede revelar

su edad.

Ahora, con el programa de re-
construccion W.S. TYLER Canada,
es posible reducir los costos de
mantenimiento y hasta aumentar la
productividad, evitando los recam-
bios caros. Nuestro programa de
reconstruccion puede ser desarro-
llado en la planta, para minimizar el
tiempo de que su médquina esté fuera

Programa de mantenimiento
preventivo e reconstrucion

de funcionamiento.

Es posible hacer una evaluacién
inmediata en la planta, un informe
detallado por item y sus cotiza-
ciones, programar el proceso de
reconstruccion y entrega al cliente en
la planta. El servicio supervision de
TYCAN® estard en la planta para la
puesta en marcha.

Mantenimiento Preventivo

La exigencia actual del mer-

cado por economia de produccién

y alta eficiencia hace necesario que
nuestros clientes reduzcan al minimo
el tiempo fuera de funcionamiento
de la miquina. Sea para rutinas de
mantenimiento programadas regu-
larmente o en caso de emergencia, el
equipo debe estar listo para volver a
producir lomds rdpido posible. Mien-

Servicios

tras un suministrador de soluciones
de zarandeo, TYCAN® reconocid la
necesidad de un nuevo servicio.
Nuestro programa de mantenimiento
preventivo (RPM) fue proyectado
para disminuir de manera consi-
derable los costes de operacion y
mantenimiento para los equipos
vibratérios y medios de neutros
clientes.

Asi mismo, situaciones de emer-
gencia no pueden ser completa-
mente evitadas, pero pueden ser
minimizadas con un mantenimiento
adecuado, ofrecida por el fabricante,
Ademas, costos seguidos con piezas
de repuesto y servicio pueden ser
significativamente reducidos con el
programa apropiado.

Los beneficios de los servicios
generales cubiertos por un programa
mantenimiento preventivo de

W.S. TYLER son presentados abajo:

1- Reduccidn de tasas de servicio;

2- Anilisis vibratoria e inspeccidn;

3- Asistencia de calibracion;

4- Seminarios de mantenimiento
regular y de medios;

5- Gestidn del programa de
reconstruccion;

f- Gestidn del inventario de piezas
de repuesto;

7- Precios reducidos para piezas de
repuesto.
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